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LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO – REFINARIA DO ESTADO DO SÃO PAULO
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ESCOPO: Serviço de flushing e a Purificação da carga de óleo do sistema de lubrificação , Controle e Rundown Tank

EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR ELLIOTT

COLABORADORES ENVOLVIDOS: Javier Buozi, Eduardo Diniz, Daniel Peres, Richard Renê e Jutiago Lima

TIPO DE ÓLEO: Lubrax Turbina x 32

TEMPO PARA ENQUADRAMENTO:  Em média 36 horas cada reservatório, sistema de lubrificação e controle.

NAS REQUERIDO: Menor ou igual a NAS 5

EQUIPAMENTO LUBRITECH UTILIZADO: Thermojet H-2500 + TC 500, com 4 cartucho de 1 micras

DATA DO INÍCIO: 18/09/25            

ENCERRAMENTO 17/10/25

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
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SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E CONTROLE

ESCOPO REALIZADO



Reliability inTribological Processes®

ANTES da limpeza interna DEPOIS da limpeza interna

RESERVATÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO
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FLUSHING ALTA VAZÃO-SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E CONTROLE

ESCOPO REALIZADO
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Técnico Lubritech na montagem das conexões para realização do flushing
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Técnico Lubritech na montagem das conexões para realização do flushing
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Técnico Lubritech na montagem das conexões para realização do flushing
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Técnicos da Lubritech efetuando análise de particulado durante o processo do flushing



Reliability inTribological Processes®

Equipe Lubritech DDS com Cliente
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