
Reliability inTribological Processes®

ESCOPO: Flushing de alta velocidade nos sistemas hidráulicos e lubrificante do novo laminador Danieli

CLIENTE: Siderúrgica Brasil

EQUIPAMENTOS: Laminador Danieli

COLABORADORES ENVOLVIDOS: César Zulatto, Elton Viana, Magno Lima, Lucas Souza

TIPO DE ÓLEO: Óleo Revolin MR 15 VG 46 

NAS REQUERIDO: NAS 4 para sistema de alta pressão e NAS 5 para sistema de baixa pressão

EQUIPAMENTO LUBRITECH UTILIZADO: PFU 80, PA 5000, Thermojet G-3500 + Cabeçote de Filtro Spin-on, com 

cartucho de 3 micras , bomba global e contador de partículas Hydac.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
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SERVIÇO EXECUTADO PELA EQUIPE EM CAMPO

• ESCOPO: Limpeza química e flushing hidráulico nos sistemas hidráulicos de baixa e alta pressão do novo laminador Danieli

• EQUIPAMENTO: Laminador Danieli

• TIPO DE ÓLEO: Óleo Revolin MR 15 VG 46 

• TEMPO PARA ENQUADRAMENTO:  Em média 10 dias para conclusão dos 3 sistemas, sistema de alta pressão, sistema de baixa 

pressão e sistema de lubrificação.

• NAS REQUERIDO: Menor ou igual a NAS 4 para alta pressão, NAS 5 para baixa pressão, NAS 9 para lubrificação

• EQUIPAMENTO LUBRITECH UTILIZADO: Bomba de alta pressão PFU 80, Bomba de alta pressão PA 5000 Thermojet H-2500 + 

Cabeçote de Filtro Spin-on, com cartucho de 1 micra

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
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SERVIÇO DE EXECUÇÃO EM CAMPO

• Limpeza química;

• Flushing hidráulico sistema de alta pressão;

• Flushing hidráulico sistema de baixa pressão;

• Flushing hidráulico sistema de lubrificação;

• Filtração da carga de óleo em reservatório NAS 4 e  5.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO
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Chegada de nossos equipamentos e materiais no local da execução do trabalho
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Bomba PFU 80

EQUIPAMENTOS USADOS
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Purificador de óleo marca Thermojet e Máquina de filtragem PA 5000

EQUIPAMENTOS USADOS
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Processo de limpeza química Limpeza química
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Técnicos Lubritech realizando a preparação para montagens de bay pass nos circuitos
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Técnicos preparando a circulação do flushing Transferência de óleo para circulação do flushing
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Amostra inicial contaminação com água 792PPM Evolução da descontaminação com aplicação da 
tecnologia Thermojet em período de 30 horas
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Tecnologia Thermojet Descontaminação

 

OBS: O tratamento para eliminação de água no óleo com uso da 
tecnologia thermojet teve período de 33 horas de desidratação.
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Técnico executando abertura de reservatório Técnico executando abertura do reservatório
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Limpeza dos reservatórios Reservatórios após limpeza
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Substituição dos filtros Instalação de elementos de filtro 3 micras
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Técnico executando análises de óleo Técnico executando análises de óleo
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Tubulações antes dos trabalhos com contaminações 
provenientes de processo de caldeiraria

Tubulações após trabalhos de limpeza química e 
flushing de alta velocidade
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Equipe de desenvolvimento dos trabalhos em campo e fiscalização
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